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佰马智能声光报警器

使 用说明书
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一、应用领域

佰马BM-CG-BJ1声光报警器产品，内芯采用先进的专用集成电路设计，具有抗
干扰能力强 ，工作稳定等特点 ； 外型利用喷塑钢板材料，采用先进的工艺制作
而成，结构设计新颖 、美观、大方 ； 顶部警示灯的光源采用 LED 高亮灯珠制
作而成，无噪音、使用寿命长 ；喇叭口采用的圆弧形设计能更好的减少声波的
损失，使声音 能更好的传播，警示效果更明显。

报警器拥有多种升级型号（遥控、微波感应、应急等等）可运用于噪杂的工业现
场或较空旷的矿上等 场所，适用于起重机械、门吊、桥吊、天车行车以及冶金
、矿山大型的安全警报装置。用户可根据使用场 合及要求选择款式、电压、音
调及语音报警方式等。

二、技术参数

主要技术参数

工作电压 DC12V/DC17V~DC58V/AC110V/AC220V/AC380V

最大功率 25W 声 级 120dB

示警方式 声光报警模式 发光颜色 红/黄/蓝/绿（单选）

光源类型 LED发光 发光方式 频闪

音 调 根据场所可定制语音（语音可自主更换）

材 质 机壳:冷轧板； 灯罩: PS 防护等级 IP54

工作温度 -40℃ ~ 70℃ 工作湿度 ≤95%

参考质量 3.0Kg 安装方式 壁挂安装/底部安装
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三、接线说明
电源线的连接：本系列报警器是二线制接线。

交流电压：棕色/红色线------火线 蓝色/黑色线------零线。
直流电压：棕色/红色线------正极 蓝色/黑色线------负极。

地线的连接：

声光报警器的底部有“ ”接地片，将地线用电烙铁焊接在接地片上，或直

接将地线固定在接地 片螺丝内。

四、功能解析
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1. 模式按钮（无效）

2. 音量调节键（如左图标注②③所示） 报警器音量共分为10个档位。
标注②按键为音量增加按键。
标注③按键为音量减小按键。

3. 音调选择键（如左图标注④⑤所示） 标注④按键为每按一下播放上一个
音调。 标注⑤按键为每按一下播放下一个音调。

4. 使用前需将塑料隔离膜(如左图标注⑥) 抽掉。

功能说明

1、本产品通电即报警；
2、可通过红外遥控器控制报警器的模式切换（可定制）、音量调节、音调更改。（选配）
3、可通过USB线连接电脑自主更改报警器储存的语音。
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五、升级款功能说明

外引开关量信号

功能描述

通电后通过外引开关量信号线控制报警器的开启与关闭：
开关量信号线闭合，报警器开始报警；
开关量信号线断开，报警器停止报警。
通过USB线自主更换报警器语音【详见附件一】

PS材料灯罩

喷塑钢板

电源线
开关量信号线
USB线

MODE
模式

VOLUME UP
音量加

PREVIOUS
上一曲

VOLUME DOWN
音量减

红
外
遥
控
器

外引开关量信号线 带复位按钮

功能描述

通电后通过外引开关量信号线控制报警器的开启与关闭：
信号线闭合，报警器开始报警；信号线断开，报警器停止报警。
报警器在报警时可通过按下复位按钮停止报警器的报警。
通过USB线自主更换报警器语音【详见附件一】

PS材料灯罩

喷塑钢板
复位按钮
电源线
开关量信号线
USB线

MODE
模式

VOLUME UP
音量加

PREVIOUS
上一曲

VOLUME DOWN
音量减

红
外
遥
控
器

曲
NEXT
下一

曲
NEXT
下一
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【附件一】语音烧写说明

取下USB线的防尘塞，然后将USB接口对准电脑的接口塞入，这时电脑会显示可移动磁盘，点

开 后内部为一个【01】的文件夹，点开后根据所需将 语音文件增加或删减即可，语音文件需

按照命名 规则命名，具体说明如下：

语音烧写说明

1、语音文件仅支持MP3与MAV两种格式 。
2、“001”“002”......“999”代表着语音文件的播放顺序，前缀名一定要为
“001”这种的样式，语音 数量最大为999，语音前缀名不可重复。“001”前缀
名后面可任意书写，一般写语音的大致内容或 命名方式，便于后期更改。
3、语音存储量为4M。
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六、尺寸图 单位mm（毫米）

七、配件清单

基础配件
名称 数量 名称 数量 名称 数量

报警器 1台 箱体固定板 2块 红外遥控器 选配

说明书 1份 合格证 1份 USB线 选配

螺丝包： M5X12 十字圆头不锈钢螺丝*4 ；Ф5 不锈钢平垫*4；Ф5 不锈钢弹垫*4
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八、售后服务

产品在出厂前，为保证产品质量均进行多项严格的技术测试。

购买产品一年内，如果出现非人为因素导致的产品功能不正常，可享受免费维修服
务，详见产品保 修卡。

本公司产品均已取得各种专利，切勿仿造，请认准商标。

请仔细阅读说明书，正确使用本产品。

安装使用过程中供选择或定制的技术参数，请以实物为准。

安装固定产品时严禁将喇叭口朝上安装以免积水。

请互擅自打开机箱，如有疑问请与厂方联系。

报警器请由专业人员进行安装、线路连接以及维修。

使用期间请定期进行声光报警器性能的检测，如损坏则由专业人员进行维修

。 带遥控器的款式，若遥控器长时间不用请将电池取出。
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